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VFモートル 
インバータ専用に開発された定トルクモータです。0.2kW～55kWまで即納品です。 

一般のインバータは、既設や新設の汎用モータと組み合わせて可変速運転が
できますが、低速時には負荷を軽減する必要があり、機械の設計や運転に不
便がありました。この問題を解決する、低速でも100%一定のトルクが得ら
れるインバータ専用定トルクモータ・VFモートルをシリーズ化しています。 
■１：１０定トルク（５５KW以下）です。 
定格速度から1/10まで定トルク運転ができますので、コンベヤ、フィーダ、工
作機械の送りなど、定トルク用途に使用できます。 
■低騒音タイプです。 
独自の設計により磁気音が低減しました。 
■標準モータと取り付け方法が同じです。 
標準モータと取り付け寸法が同一。機械の設計変更の必要がなく、既設モータと
の置き換えも簡単です。 
■全閉外扇形構造です。 
全閉構造のため、雰囲気の悪い場所でも使用できます。 
 
※東芝ゴールドモートル（東芝産業機器製造（株）製）も可変速範囲1：10 
（6～60Hz）の100％定トルク運転（4極のみ）が可能です。 

外形寸法 
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主　要　寸　法（mm） 軸　端　寸　法（mm） 
ベアリング番号 

概略 
質量 
（kg） 

反負荷側 負 荷 側  
C D E F I L Z XB KD KL Q S W T U

項　　　目 
出　　　　　　 力（kW） 
定 格 ト ル ク（N･m） 
形 式  
外 被 構 造  
極 数  
電 源  
 
 
電 圧 ・ 周 波 数  
ト ル ク 特 性  
 
 
始 動 ト ル ク  
耐 熱 ク ラ ス 
時 間 定 格  

周囲条件
 温　　度  

 湿　　度  
準 拠 規 格  

0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45   55
1.08 2.15 4.02 8.04 11.77 19.61 29.22 39.81 58.45 79.73 98.08 116.7 159.9 196.2 239  292

IK-FBKK8 IK-FBK8 IKK-FBK8

JIS C 4210 : 2001 JEC-2137-2000

TIKK-FBK8 TIKK-FBK21
全 閉 外 扇 形 

4　　　極 

F　　　種 
連　　  続 
–20～40°C
100％以下 

125％以上 

インバータ入力電源　三相200Vクラス インバータ入力電源　三相200Vクラス/400Vクラス

100％以上 

（注）I. 容量（kW）は1800min-1を基準とした時の出力で表しています。回転速度が変わった場合の出力はP（kW）=0.1047×定格トルク(N･m)×回転速度（min-1）×10-3となります。 
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機種および標準仕様 

東芝産業機器製造（株）製 

内　　　容 

高速モートル 
最高12,000min-1シリーズ、21,600min-1シリーズをラインアップ 
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主　要　寸　法（mm） 軸　端　寸　法（mm） 
ベアリング番号 
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質量 
（kg） 

反負荷側 負 荷 側  
C D E F I L Z XB KD KL Q S W T U
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容量 
（kW） 

寸　　　　法（mm） 
軸　　　端 フ ラ ン ジ  ベアリング番号 

概略 
質量 
（kg） 

反負荷側 負荷側  
D L LL LR KL Y LA LB LC LD LG LN LZ Q QK QR S U W T

項　　　目 
容　　　　　　量（kW） 
定 格 ト ル ク（N･m） 
形 式  
外 被 構 造  
極 数  
電 源  
 
 
 

電 圧 ・ 周 波 数  
ト ル ク 特 性  
 
 
周 波 数 範 囲  
始 動 ト ル ク  
耐 熱 ク ラ ス 
時 間 定 格  
潤 滑 方 式  
負 荷との 連 結 方 式  

周囲条件
 温　　度  

 湿　　度  
準 拠 規 格  

0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5
0.3187 0.5972 1.196 1.755 2.951 4.383

2004PL 2007PL 2015PL 2022PL 2037PL 2055PL

IK-FCK8
全 閉 外 扇 形 

2　　　極 
インバータ入力電源 三相 200～220V-50Hz、200～230V-60Hz 

VFA7-

24～200Hz
100％以上(10Hz)

E　　　種 
連　　  続 
グリース潤滑 
直　　　結 
–20～40°C
100％以下 

JEC-2137-2000

（注）I. 容量（kW）は12,000min-1または21,600min-1を基準とした時の出力で表わしています。回転速度が変った場合
の出力はP（kW）=0.1047×定格トルク(N･m)×回転速度（min-1）×10-3となります。 

2. インバータの最高周波数、出力電圧/周波数特性は標準出荷設定と異なりますので、調整が必要になります。 
　 また、パラメータ始動時出力短絡パルス幅調整F614=30を設定してください。 
3. インバータはVF-A7 CPUバージョン「Ver 312」以降をご指定ください。 
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インバータ駆動により、商用電源より高い周波数が容易に得られるようになりました。高速運転による高精度加工への導入ニーズも高まっています。 
このようなニーズに応えて、小形で保守の容易なインバータ用高速モートルをシリーズ化しました。 
VF-A7との組み合わせで最高12,000min-1および21,600min-1の最高運転が可能です。 

適 用  
インバータ 

形 
式 

項　　　目 
容　　　　　　量（kW） 
定 格 ト ル ク（N･m） 
形 式  
外 被 構 造  
極 数  
電 源  
 
 
 

電 圧 ・ 周 波 数  
ト ル ク 特 性  
 
 
周 波 数 範 囲  
始 動 ト ル ク  
耐 熱 ク ラ ス 
ベ ア リ ン グ  
潤 滑 方 式  
口 出 線 方 式  
負 荷との 連 結 方 式  
時 間 定 格  

周囲条件
 温　　度  

 湿　　度  
準 拠 規 格  

0.4 0.75
0.1775 0.3324

2007PL 2015PL

IK-ECKL
全 閉 自 冷 形 

2　　　極 
インバータ入力電源 三相 200～220V-50Hz、200～230V-60Hz 

VFA7-

60～360Hz
100％以上(30Hz)

E　　　種 
C３スキマ精密級深ミゾ形玉軸受 

グリース潤滑 
キヤノンプラグ方式 

軸端ネジ穴形状による負荷直結方式 
連　　　続
–20～40°C
100％以下 

JEC-2137-2000

内　　　容 

100
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適 用  
インバータ 

200
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電圧 
（V） 

■V F - A 7と組み合わせることにより、キー操作一つで最高
12,000min-1まで定トルク・可変速運転ができます。 
 
■全閉外扇形構造です。 
全閉外扇形で自冷式。特殊な冷却装置はいっさい不要です。また全
閉構造のため雰囲気の悪い場所でも使用
できます。 
 
■メンテンナンスフリーです。 
電源はインバータのため、高周波発電機
のように回転部分がありません。 
またモータはグリース潤滑方式を採用し
ているため特別な潤滑装置は不要です。 

■VF - A7と組み合わせることにより、キー操作一つで最高
21,600min-1まで定トルク・可変速運転ができます。 
 
■全閉外扇形構造です。 
全閉外扇形で自冷式。特殊な冷却装置はいっさい不要です。また全
閉構造のため雰囲気の悪い場所でも使用
できます。 
 
■グリース潤滑です。 
 
■機械に精度良く取り付けができるように角
形フランジ取付、軸端はネジ穴形状による
負荷直結構造です。 
（フランジ寸法は日本工作機械工業会規
格MA-S402に準拠しています。） 

12,000min-1シリーズ 21,600min-1シリーズ 

東芝産業機器製造（株）製 
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式 

外形寸法 外形寸法 
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